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Energie maatregelen

Isolatie

Alle gevels zijn hoogwaardig geisoleerd (Rc=5,0) middels de
toepassing van houtskeletbouw.

Hierdoor ontstaat een comfortabel zomer- en wintercomfort en is er
weinig energie nodig voor verwarming.

Kozijnen / glas
Alle kozijnen zijn uitgerust met drievoudig glas en goede kierdichting.

Verwarming

De luchtwarmtepomp gebruikt de buitenlucht om te verwarmen i.p.v.
gas.

Deze warmte wordt opgeslagen in een buffervat van 300 liter en
vervolgens afgegeven aan de vloerverwarming.

Ventilatie
In combinatie met de Co2 gestuurde
ventilatie wordt de warmte uit

de afgezogen ventilatielucht
teruggewonnen en afgestaan aan
de

relatief koude verse lucht.
Hierdoor wordt de verse lucht dus
voorverwarmd de ruimte ingeblazen
en gaat er geen warmte verloren.

Zonnepanelen

Alle benodigde gebouwgebonden
energie wordt zelfstandig opgewekt
door zonnepanelen.

Het gebouw verbruikt 6500 W en
de zonnepanelen leveren 7200 W.

Gebruikskwaliteit maatregelen

Toegankelijkheid

Er is gebruik gemaakt van brede gangen en er zijn geen dorpels
toegepast.

Hierdoor is het gebouw gebruiksvriendelijk voor elke doelgroep.

Functionaliteit

De ruimten zijn zo efficient mogelijk ingedeeld en flexibel indeelbaar.
Hierdoor kunnen de ruimten voor verschillende doeleinden gebruikt
worden en zijn er ruime mogelijkheden voor toekomstig gebruik.

Sociale veiligheid

De entree is zo ontworpen dat deze zichtbaar is vanuit de omgeving
en voorzien van helder glas.

Daarnaast zijn alle toegangsdeuren voorzien van buitenverlichting.
Deze maatregelen dragen bij aan de sociale veiligheid van het gebouw.
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Duurzame maatregelen Nieuwbouw

Milieu maatregelen

Ventilatie

Middels CO2 gestuurde ventilatie wordt de luchtkwaliteit
constant gemeten door Co2 sensoren. Afhankelijk van
de luchtkwaliteit (oa. hoeveelheid mensen in ruimte)
wordt er lucht afgezogen.

Hierdoor ontstaat een optimale regulering van verse
lucht in het gebouw en wordt alleen kostbare warmte
uit het gebouw geventileerd wanneer dit nodig is.
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Afvalbeperking

In en om het gebouw zijn goede voorzieningen aanwezig voor opslag

en scheiden van afval.
Papier, karton, compost, glas en toners etc. wordt gescheiden
verzameld en afgevoerd.
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Waterbesparing

De toiletten zijn waterbesparend, er wordt 6 liter water gebruikt per
spoelbeurt i.p.v. 9 liter.

Daarnaast zijn er waterbesparende kranen toegepast.

(9 liter i.p.v. 15 liter per minuut)

Duurzame materialen

De toegepaste materialen voor de bouw zijn doorgerekend op de milieubelasting.

Er is zoveel mogelijk gekozen voor hernieuwbare grondstoffen.

Daarom is gekozen voor de toepassing van FSC gecertificeerd hout voor de
gevel, de HSB-constructie, kozijnen en trap etc.

Daarnaast zijn er duurzame materialen toegepast voor o.a. isolatie, vloeren,

wanden en het dak.
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Gezondheids maatregelen

Luchtkwaliteit

Door toepassing van CO2 sensoren
wordt er constant een goede
luchtkwaliteit gegarandeerd.
Daarnaast zorgt de toepassing van
vloerverwarming voor beperking
van de stofconcentraties en is er
geen fosforgips gebruikt in de
plafonds, wanden en stucwerk.
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Comfort

Door de ruime overstekken van 75 cm wordt de hoogstaande
zomerzon in de zomerperiode buitengehouden terwijl de laagstaande
winterzon wel naar binnen kan treden in de koude wintermaanden.

Comfort

Door de kierdichte bouw zijn er nagenoeg geen
kieren en naden aanwezigen en is er dus geen
sprake van tochtgevoel of warmteverlies.
Daarnaast zijn alle kozijnen voorzien van
kierdichting.

Een luchtdichtheidsmeting heeft dit bevestigd.
(Qv=0,24)

Toekomstwaarde maatregelen

Toekomstgericht

Door de lage exploitatielasten als gevolg van de duurzame maatregelen
zal het gebouw een lange levensduur hebben.

Daarnaast is het gebouw uitgerust met duurzame technologie en
voorbereid op toekomstige ontwikkelingen.

Zo is elke ruimte is voorzien van een loze leiding t.b.v. mogelijke
ICT-ontwikkelingen.

Belevingswaarde

Het zorgvuldige ontwerp van het gebouw is bijzonder en past binnen
het gebied.

Daarnaast wordt er naar gestreefd om de educatieve waarde zoveel
mogelijk zichtbaar uit te dragen.
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